


HIDROALL Manual de Tratamento

Hidrosan 5 em 1 Pastilha (unitaria ou flutuador)

Teor de cloro ativo: 85,5%
Funcao: Fungicida, bactericida, algicida, clarificante e
eliminador de matéria organica.

Modo de uso Pastilha Individual: Colocar no clorador
flutuante ou clorador automatico.

Modo de uso Flutuador: 1. Corte o bico respirador. 2.
Corte a quantidade de bicos dosadores ideal para a
medida da sua piscina, confirme tabela:

Volume da piscina Até 30m* 31a60m* 61a80m?

Numero de bicos cortados 4 bicos 10 bicos 20 bicos

Importante: Use a piscina somente quando o cloro livre estiver entre 1 e 3 ppm.
Substitua o Hidrosan 5 em 1 Pastilha com Flutuador quando a embalagem
estiver inclinada para manter a cloragao.

Nunca coloque pastilhas diretamente na piscina ou no pré-filtro. Pode causar
manchas em piscinas de fibra ou vinil se houver contato direto.

Durante o uso da piscina, retire o flutuador e coloque em balde com agua;
depois retorne a piscina.

Nunca utilize capa sobre o clorador flutuante durante o uso.

A manutencao periddica evita problemas como agua turva, algas e odores.
® Testes regulares: garantem que os parametros permanegam na faixa ideal.
® Prevengao de algas e clarificagao: mantém a dgua cristalina e saudavel.

E a etapa que assegura que todo o esforco anterior ndo seja perdido.
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Evitar Algas

Algicida de Manutencao

Fungao: Previne o surgimento de algas e mantém a agua
da piscina cristalina.

Dosagem: 4 ml/m?

Modo de uso: Dilua o produto em balde limpo e com agua
da piscina. Com filtro em RECIRCULAR, espalhe a solugédo
e mantenha filtrando por 1 hora.

Limpeza das Bordas

Limpa Bordas
Funcao: Remove a sujeira das bordas da piscina sem
alterar o pH da agua

Modo de uso: Aplique o produto puro em esponja macia,
esfregue as bordas e enxague com dgua da piscina.

Clarificagao / Decantagao

Hidrofloc

Fungao: Tripla agdo (Floculante, Clarificante e Auxiliar
de Filtragdo), o Hidrofloc mantém a dgua cristalina,
eliminando particulas em suspenséo.

Modo de uso clarificagdo (agua levemente turva):
Dilua 3 ml/m? em balde limpo e com agua da piscina.
Com filtro em RECIRCULAR, espalhe a solugédo e
mantenha filtrando por 1 hora.

Modo de uso decantagao (dgua muito turva): Dilua 6 ml/m?3
em balde limpo e com &gua da piscina. Com filtro em
RECIRCULAR, espalhe a solugdo e mantenha filtrando por 1
hora, desligue e aguarde a sujeira decantar. Aspire o fundo
da piscina com o filtro na posicdo DRENAR.

Para manter a agua cristalina: Aplique 1,5 ml/m3
semanalmente.

Diferenga para o Sulfato de Aluminio: Hidrofloc é mais
pratico, ndo altera pardmetros e é indicado para uso frequente.
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Sulfato de Aluminio

Func¢ao: Indicado para casos especificos, promove a
decantagao pesada. Necessita de corre¢cdo do pH apos
0 UsO.

Dosagem: 30 g/m?

Modo de uso: Dissolva o produto em balde limpo e com
agua da piscina. Com filtro em RECIRCULAR, espalhe a
solugdo sobre a superficie da piscina.

Corregao do pH: Dissolva 20 g/m? de Elevador de pH em
um balde limpo e com dgua da piscina e espalhe sobre a
superficie da piscina. Mantenha o filtro funcionando por
3 horas, desligue e aguarde a sujeira decantar. Aspire o
fundo da piscina com o filtro na posigdo DRENAR.
Analise o pH e o cloro livre e corrija se necessario, em
seguida a piscina estara liberada para uso.

Eliminagdo de Gordura da Agua

Eliminador de Oleosidade

Fungao: Remove gordura de protetor solar, bronzeadores
e cosmeéticos, evitando manchas e espuma.

Dosagem: 7 ml/m3

Modo de uso: Retrolave o filtro. Se houver oleosidade na
borda da piscina, aumente o nivel da dgua até cobri-la.
Dilua o produto em um balde limpo e com agua da piscina;
com o filtro na posigao FILTRAR, espalhe a solugéo e
mantenha filtrando por 8 horas, desligue e aguarde a sujeira
decantar.

Piscinas residenciais: Aplique Eliminador de Oleosidade
semanalmente.

Piscinas de uso intenso (clubes, academias) e
aquecidas: Aplique de 2 a 3 vezes por semana.
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Brilho e oxidagao da agua

OxiAll

Funcao: Recupera o brilho e a transparéncia da agua, elimina
residuos organicos (como protetor solar, hidratantes, suor e
outras impurezas), potencializa a agdo do cloro e dispensa
supercloragao ou tratamento de choque com cloro. HIDROALL
Recomendado para piscinas de uso coletivo. 2

Modo de uso: Calcule a frequéncia de aplicagdo e dosagem
ideal de OxiAll para o volulme da sua piscina conforme a
tabela abaixo.

Tipo de Piscina
Residencial Condominio Clube/Academia
Quinzenal Semanal Semanal
12 g/m? 20 g/m? 25g/m?

Dilua a quantidade necessaria em um balde limpo com agua da piscina.
Com filtro na posigédo FILTRAR, espalhe a solugdo sobre a superficie da
piscina. Apds 15 minutos a piscina estara liberada para o uso. Mantenha
os ciclos de filtragcdo de acordo com a instrugéo do fabricante. Verifique
os parametros e mantenha o teor de cloro entre 1,0 e 3,0 ppm.

Importante: Temperaturas elevadas da agua ou uso intenso da piscina podem
exigir aplicagdes mais frequentes do produto. OxiAll ndo é um desinfetante e
nao substitui o cloro. OxiAll é um oxidante complementar para uso em aguas ja

cloradas, por isso é importante manter os niveis ideais de cloro durante sua
aplicagdo. Em aguas com alta concentragdo de metais dissolvidos, o uso do
produto pode causar manchas nas paredes e no fundo da piscina. Nestes casos,
utilize previamente nosso Eliminador de Metais, conforme instru¢des do rétulo.

HIDROALL Sua piscina em boas méos. 20



HIDROALL Manual de Tratamento

Rotina de Tratamento Ideal

Diariamente ﬂ
Medir o cloro e ajustar dosagem cemsess
Filtragao: Manter o filtro ligado pelo tempo recomendado pelo fabricante. :::::::
Semanalmente

Limpeza fisica: Escovar paredes e bordas e aspirar fundo da piscina.

® Analisar e corrigir parametros: pH, alcalinidade e dureza célcica. s

® Aplicar Eliminador de Oleosidade :

® Aplicar Algicida de Manutengao e

® Aplicar Hidrofloc

Quinzenalmente -:"“'
Oxidagao preventiva com OxiAll 2

Limpeza das bordas: Usar Limpa Bordas para remover gordura e sujeira ®
Mensalmente ainininininiinn
Analisar dureza célcica e corrigir conforme rétulo. s

Verificar clorador flutuante e ajustar quantidade de pastilhas.

Inspecao geral dos equipamentos: Filtro, bomba, skimmer, dosadores.
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Glossario de Termos Técnicos

Alcalinidade - Capacidade da agua de neutralizar acidos. Atua como “tampéo”, evitando
variagdes bruscas de pH. Faixa ideal: 80 a 120 ppm.

pH - Medida da acidez ou basicidade da dgua. Faixa ideal: 7,2 a 7,6.

Dureza calcica - Quantidade de calcio e magnésio na agua. Ideal: 100—250 ppm.

Cloro residual livre (CRL) - Cloro disponivel para desinfecgdo continua. Ideal: 1-3 ppm.
Retrolavagem - Limpeza do filtro através da inversao do fluxo da agua.

Recircular - Fungao do filtro que mistura a agua sem filtrar. Ideal para dissolucéo inicial de
produtos.

Decantacao - Processo de levar particulas ao fundo para aspiragéao.
Clarificagao - Agrupamento de particulas microscopicas para retengao no filtro.
Oxidagao - Remocgao de matéria organica e cloraminas.

Cloraminas - Subprodutos do cloro com matéria organica — causam mau cheiro e irritagéo.

Supercloragao - Aplicagdo de alta dose de cloro para tratamento emergencial.

Com Hidroall, cuidar da sua piscina é simples, seguro e eficiente.

Mais do que produtos, oferecemos confianga e tranquilidade para que vocé aproveite cada
mergulho sem preocupagdes.
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Duvidas Frequentes sobre Tratamento de Piscinas

1. O que é cloro ativo?

Cloro ativo é a fragdo realmente disponivel do produto para desinfetar a piscina. E ele que
elimina microrganismos, oxida impurezas e mantém a agua segura.

2. Qual a importancia do cloro ativo no tratamento da piscina?

0 teor de cloro ativo define quanto o produto realmente funciona. Dois cloros com pesos
iguais podem ter resultados totalmente diferentes se o teor ativo for menor. Teores mais
altos tém maior rendimento, agcao mais rapida e menor desperdicio.

3. Por que a Hidroall se preocupa tanto com o teor de cloro ativo dos seus produtos?

Porque o teor ativo é o que garante performance real, constancia e confianga no tratamento.

4. 0 que é a Jornada de Tratamento Hidroall?
E um método simples que organiza o cuidado da piscina em 4 etapas:
ENTENDER — CORRIGIR — CLORAR — MANTER

Ela facilita o entendimento, melhora a escolha do produto e reduz retrabalho.

5. Por que é mais pratico seguir a Jornada de Tratamento?

Porque a Jornada transforma o tratamento em um passo a passo ldgico e intuitivo,
garantindo: diagndstico correto, menos desperdicio, melhor eficiéncia dos produtos,
menos problemas recorrentes e experiéncia melhor para o cliente.

E mais simples para quem orienta e mais seguro para quem usa.

6. Posso usar Sulfato de Aluminio e Hidrofloc juntos?
N&o. Escolha apenas um método de decantacgéo.
Hidrofloc: mais pratico, ndo altera pH e serve para uso frequente.

Sulfato de Aluminio: uso especifico, exige corregdo de pH apds a aplicagdo.

7. Por que minha piscina perde cloro rapidamente mesmo aplicando a dosagem correta?

Geralmente ocorre por alta carga organica (chuva, uso intenso, folhas) e/ou sol forte e
auséncia de estabilizador.

Solugao:
® Oxidar com OxiAll ® Manter cloro entre 1-3 ppm
® Usar cloro estabilizado ou pastilhas

8. Posso aplicar Algicida e cloro ao mesmo tempo?
Nao, aplique o algicida primeiro, aguarde o tempo indicado, e s6 depois ajuste o cloro.

Misturar pode reduzir a eficacia, causar espuma e gerar reagdes indesejadas.
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9. Como evitar manchas em piscinas de fibra ou vinil ao usar pastilhas?
Nunca coloque pastilhas diretamente na dgua ou no pré-filtro.
Use: clorador flutuante, clorador automatico ou flutuador com pastilha 5 em 1.

Evitar contato direto protege o revestimento.

10. Qual a diferenga entre oxidagdo com OxiAll e supercloragao com cloro?

OxiAll:
® elimina matéria organica ® nao forma cloraminas
® ndo altera pH ® nao tem cheiro

Supercloragao:
® usa grande quantidade de cloro
® recomendada para casos graves (animais mortos, enchentes)

11. Por que minha piscina fica turva mesmo apés aplicar clarificante?

Causas comuns: Solucgao:
® filtragdo insuficiente ® retrolavar o filtro
® areia saturada ® ajustar pardmetros antes do clarificante

® pH e alcalinidade fora da faixa

12. Posso usar produtos de outras marcas junto com Hidroall?

Nao é recomendado, misturar fabricantes pode causar incompatibilidade quimica e reduzir
o desempenho do produto.

13. Como tratar piscinas abastecidas com agua de pogo ou rio?

Essas aguas podem conter metais e organicos.

Solucao:

® Aplicar Eliminador de Metais ®  Ajustar parametros

® Oxidar com OxiAll antes de clorar ~ ®  Finalizar com cloragdo adequada

14. Qual a frequéncia ideal para retrolavagem do filtro?

Depende do uso, mas geralmente:

® apoés decantagdo;

® quando a pressao do filtro sobe, verifique pardmetros no manual do fabricante;
® quando houver turbidez persistente;

® pelo menos semanalmente em piscinas de condominio.

15. Posso usar capa na piscina durante o tratamento?
Sim, mas nunca cubra o clorador flutuante. Isso pode:

® concentrar cloro em um ponto
® manchar o revestimento
® danificar a capa
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Problemas e Solugoes

Problema

Agua turva

Agua leitosa

Agua esverdeada
(algas)

Agua marrom
ou amarelada

Manchas e
gordura
nas bordas

Causa provavel

Particulas em
suspensao e
filtracdo
insuficiente

Excesso de
produtos ou
microparticulas
decorrentes de
desequilibrio
quimico (nédo é
sujeira)

Falta de cloro
residual e
parametros
desajustados

Presenca de
metais (ferro,
cobre e
manganés)
comuns na agua
de pogos, rios e
lagos

Oleosidade de
protetor solar,
bronzeadores e
cosmeéticos
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Acao de
Corregao

Retrolavar o filtro.
Aplicar o Hidrofloc
para clarificagao
ou Sulfato de
Aluminio quando
for necessaria a
decantagao

Ajustar pH e
alcalinidade.
Retrolavar o filtro.
Aplicar Hidrofloc
ou Sulfato de
Aluminio,
conforme o caso

Ajustar pH de
alcalinidade antes
do tratamento.
Aplicar Algicida
de Choque g, se
necessario,
Hidrofloc para
decantagao e
aspiragéo no
modo DRENAR

Aplicar Eliminador
de Metais e
Hidrofloc para
decantagao

Elevar o nivel da
agua e aplicar
Eliminador de
Oleosidade

Protecao/
Recuperagao

Ajustar o cloro
residual para 1-3
ppm apds a
clarificagdo

Ajustar o cloro
residual para 1-3
ppm apds a
decantagéo e
filtragao

Reforgar a
cloragéo
somente apos a
corregao,
mantendo cloro
residual entre 1-3

ppm

Manter cloro
residual entre 1-3
ppm apds
remogéao dos
metais

Manter o cloro
residual entre 1-3

ppm

Manual de Tratamento

Rotina Preventiva

Manter a filtragao
didria adequada e
uso periddico de
Hidrofloc, quando
necessario

Manter parametros
equilibrados e evitar
superdosagens de
produtos

Utilizar Algicida de
Manutencao e
manter cloro
estdvel entre 1-3

ppm.

Reaplicar
Eliminador de
Metais de forma
preventiva em
reposicoes de agua

Limpeza regular
com Limpa Bordas
e controle continuo
da oleosidade
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Problema

Espuma
na agua

Cheiro forte
de cloro

Irritagao nos
olhos e pele

Auséncia de
cloro residual

Animais mortos
na agua

Causa provavel

Excesso de
algicida ou alta
carga organica

Formacéao de
cloraminas (cloro
combinado - ndo
é excesso de
cloro ativo)

pH fora das faixa
ideal

Alta demanda
organica ou
exposigao
intensa ao sol

Contaminagao
organica grave.
Interditar a piscina
temporariamente
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Agao de
Corregao

Evitar a aplicagao
de algicidas em
excesso

Aplicar OxiAll para
eliminar as
cloraminas

Ajustar pH para
7,2-7,6 com
Elevador de pH ou
Redutor de pH e
Alcalinidade

Ajustar
parametros antes
da corregao

Remover residuos
e retrolavar o filtro

Protecao/
Recuperagao

Aplicar OxiAll
para oxidagéao e
ajustar o cloro
entre 1-3 ppm

Ajustar e manter
o cloro residual
entre 1-3 ppm

Ajustar o cloro
residual para 1-3
ppm somente
apos corrigir o pH

Reforgar a
cloragéo
conforme rétulo
ou utilizar
pastilhas para
manutengao
continua

Realizar
supercloragéo (15
g/m?3) ou oxidagdo
adequada e
manter filtragao
continua

Manual de Tratamento

Rotina Preventiva

Evitar aplicagdo em
excesso de
algicidas e realizar
oxidagao
preventiva com
OxiAll quando
necessario

Realizar oxidagao
preventiva
periédica com
OxiAll

Monitorar o pH
semanalmente e
corrigir sempre que
necessario

Cloragdo regular e
uso adequado de
estabilizagao

Manter cloro
residual estavel,
filtragdo constante e
liberar o uso da
piscina somente
apos a normalizagao
dos parametros
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